Errata: "Physik der Elektrogitarre (1. Auflage 2014)"

Band 1:

Inhaltsverzeichnis: Statt 3.3.3 = 3.3.4 Messungen am Joch

Seite 2-42, Abb. 2.31: das linke Bild ist falsch, richtig ist
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Abb. 2.31

Seite 3-3, Absatz 2, Zeile 2: Statt lies = liest
Seite 4-39, Permeanz von Humbucker-Magneten: pamico-s = 2.8, Prerit = 4.

Seite 5-6, Absatz 1, Zeile 4: Statt entstanden = entstand
Seite 5-6, Absatz 3, Zeile 5: Statt Abschirmen = abschirmen
Seite 5-41, statt Abb. 5.5.29 = Abb. 5.4.29

Seite 5-121: Die Spulenkopplung héngt etwas vom Magnetmaterial ab; Alnico-2 hat eine
hohere (reversible) Permeabilitit als Ferrit. GroBeres u., ergibt eine etwas stiarkere Kopplung,
und eine etwas niedrigere Resonanzfrequenz.

Seite 5-151, Abb. 5.11.3: das rechte Bild ist falsch, richtig ist
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Seite 5-158, Absatz 3, Zeile3: Statt verschiedene = verschiedenen
Seite 5-186, Absatz 3, Zeile 3: Statt Kap. 5.4.4 = Kap. 5.4.7

Seite 7-68: in der rechten Formel: Statt D; = D, - f
Seite 7-68, Fullnote: zweimal statt der = de
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Abb. 10.1.22: Sinussignal (——), Slewrate-Begrenzung (—— linkes Bild). Sinus mit Clipping (mittleres Bild).
Sinus mit Slewrate-Begrenzung und darauffolgendem Clipping (rechtes Bild).

Seite 10-32 unten: Statt Pico = 10° = Pico = 10"

200

100 M165-355™

50

[330-50A

20

M530-50A N\

2

29
1 A 2 5 2 5 10 20 50 00 200 mA

Abb. 10.6.23

Seite 10-234, Abb. 10.8.32: das rechte Bild ist falsch, richtig ist
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Abb. 10.8.32

Seite 10-239, Absatz 3, Zeile 7: Statt Roren = Rohren
Seite 10-312, Abb. 10.10.52: statt 2505 = 2205.
Seite A-28, Absatz 1und 2: Einzahl = "Die", Mehrzahl = "Dice" oder "Dies"




